
No. WBD5-089-2 

Atom(R)-SMF 

《コントローラ不要の AC サーボ位置決めドライバ》 

☆シンプル・省配線・省スペース 

☆ローコスト・ハイコストパフォーマンス 

☆なめらか制御の S 字制御 PTP が基本です！ 

《高速シリアル通信 SRing による多軸補間制御》 
☆MAX:5Mbps の高速通信(AtomR) 

☆MAX:8 台まで接続可能 

《高速シリアルRS485通信による多軸制御》 

☆MAX:1.25Mbps の高速通信(Atom) 

《MINAS 17ビットABSエンコ－ダ対応》 
多摩川精機製モータにも対応可能 

ΣⅡ,Ⅲ,Ⅴ モータにも対応可能 

※特別仕様による専用コントロ－ラも短納期、低価格にて開発を 

  お請け致しております。 

 

     

 

【ソフトバージョン3.40以上】 

【第１．０版】 

 
 

２０１７年 ４月１０日 

 “Atom(R)”シリーズは、AC サーボモ

ータ対応、小型、高性能、高精度の１軸専用 

AC サーボ位置決めドライバです。S 字制

御 PTP コントローラを内蔵しています。 

AC サーボによる位置決めがローコストに実

現できます。 
多軸同期での通信方式は、SRing 又は RS485 の

どちらかを選択することができます。 
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【使用周囲温度】0℃～50℃ 

【動作湿度】35～85%RH(結露無き事) 

【ロ－タリスイッチ：SW1】SRingシステムの場合（RS485 システムの場合は後部に記載しています。） 

SRing(RS422)局番設定を行います。必ず異なる局番を設定してください。 

ロータリスイッチの設定 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

局番 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

【RS485終端スイッチTERM】 RS485 システムで終端の場合ON。SRingシステムの場合OFF固定。 

[初期設定：OFF] 
【ＬＥＤ】 

記号 色 内容 

ON 緑 サーボ ON 

AL 赤 サーボアラーム 

φZ 橙 Ｚ相信号 

【アナログモニタ】 

トルク (電流 )モニタ  IM 

速度モニタ  SPM 

GND GND 

【ANALOG モニタインタフェース回路】 

+

- 1K

IM , SPM
～(-10 +10V)

GND
uPC812相当

 

【Ｉ／Ｏ用コネクタ I/O】 

[I/O] 10136-3000PE(住友3M) 

      10336-52F0-008(住友3M) 又は相当品 

PIN 信 号 名 I/O PIN 信 号 名 I/O 

1 +24V IN 19 DI1 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

2 +24V IN 20 DI2 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

3 +OV IN 21 DI3 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

4 -OV IN 22 DI4 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

5 ORG IN 23 DI5 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

6 非常停止 IN 24 DI6 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

7 スタート IN 25 DI7 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

8 リセット IN 26 DI8 ﾎﾟｲﾝﾄ指定 IN 

9 サーボＯＮ IN 27 ｻｰﾎﾞﾚﾃﾞｨ OUT 

10 ポイント入力 IN 28 ﾚﾃﾞｨ OUT 

11 ＋方向移動 IN 29 停止中 OUT 

12 －方向移動 IN 30 アラーム OUT 

13 速度指定 IN 31 DO1 OUT 

14 ANALOG IN1 IN 32 DO2 OUT 

15 ANALOG IN2 IN 33 DO3 OUT 

16 ANALOG GND - 34 DO4 OUT 

17 ANALOG OUT1 OUT 35 24V GND - 

18 ANALOG GND - 36 24V GND - 

【絶縁入力インタフェ－ス】 

フォトカプラ

2.2K

２４Ｖ

ＤＩ

TLP281相当
 

【絶縁出力インタフェ－ス】 

《サーボレディ》 《その他》 

フォトカプラ

ＤＯ

０Ｖ

TLP3122相当

+24V

 
モータブレーキを直接駆

動できます。 

フォトカプラ

ＤＯ

０Ｖ

TLP127相当
 

 

【タイプ】 
☆Atom(R)-SMF/200:200W 以下のモータ対応。 

☆Atom(R)-SMF/400:400W 以下のモータ対応。 

☆Atom(R)-SMF/750:750W 以下のモータ対応。 

☆Atom(R)-SMF/2K:概略 2KW 以下のモータ対応。 

【主な仕様】 
 型  式 200 400 750 2K 

ド  主電源電圧(V) AC90～253 

ラ部 最大出力電流(A) 8.9 17.7 26.5 72.3 

イ仕 ﾊﾟﾜｰﾓｼﾞｭｰﾙ電流容量(A) 20 50 

バ様 
出力部形式 

12KHz 6KHz 

 3相ﾌﾙﾌﾞﾘｯｼﾞPWMｿﾌﾄｳｴｱ位相補償 

外 形 寸 法 64×162×164 76×162×164 

 重 さ 1.1Kg 1.5Kg 
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【エンコーダ用コネクタ ENC】 

[ENC] 10120-3000PE(住友3M) 

10320-52F0-008(住友3M) 又は相当品 
              MINAS 

ΣⅡ,Ⅲ   A Type   17Bit ABS  A4 Type 

ﾋ゚ ﾝ 信号名  信号名  信号名  信号名  信号名 

1 GND  2 GND  14 GND  8 GND  5 GND 

 2 GND             

 3 +5V  1 +5V  13 +5V  7 +5V  4 +5V 

 4 +5V             

 5   3 BAT+     1 BAT+    

 6   4 BAT-     2 BAT-    

 7 A+      1 A+       

 8 A-      2 A-       

 9 B+      3 B+       

10 B-      4 B-       

11 Z+(C+)      5 Z+       

12 Z-(C-)      6 Z-       

13 V+             

14 V-             

15 W+             

16 W-             

17 U+(RX+)  5 PS+  11 RX+  4 SD+/PS+  2 PS+ 

18 U-(RX-)  6 PS-  12 RX-  5 SD-/PS-  3 PS- 

19 NC             

20 FG  - FG  15 FG  3 FG  6 FG 

注:+/-信号をペアとしたツイストペアシ－ルドケーブルで

配線して下さい。 

注:MINAS 17Bit ABS は A シリーズ(SD)と A4 シリーズ

(PS)で信号名のみ異なります。 

注:ABS 用バッテリはケーブル側での処理をお願いします。 

【RT1(RS232C)用コネクタ RT1】 

［RT1］17JE-13090-02(D8A) (DDK) 又は相当品 
PIN 信 号 名 I/O PIN 信 号 名 I/O 

1 NC - 6 DSR IN 

2 RXD IN 7 NC - 

3 TXD OUT 8 NC - 

4 DTR OUT 9 +5V OUT 

5 GND - 

【SDSS用コネクタ CN6】 

[CN6] HIF3BA-10D-2.54C(ﾋﾛｾ), 

HIF3-2226SC(ﾋﾛｾ) 又は相当品 

PIN 信 号 名 I/O PIN 信 号 名 I/O 

1 SRing SD+ OUT 2 SRing SD- OUT 

3 GND - 4 NC - 

5 SRing RD+ IN 6 SRing RD- IN 

7 GND - 8 NC - 

9 NC - 10 NC - 

 

 

【エンコーダ用コネクタ接続についてのお願い】 
[ENC] 松下電器社製省線型MINAS A,A4 Typeの接続例です。 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5

6

7

8

9

10

11

12

17

18

1

3

20

PIN

NO.

A-

A+

B+

B-

Z+

Z-

RX+

RX-

GND

+5V

A+

A-

B+

B-

Z+

Z-

RX+

RX-

+5V

OV

FG

PIN

NO.

ENC

MINAS A Type
本体:172163-1(AMP)
ピン:170365-1(AMP)

FG  

2

3

4

5

6

17

18

1

20

RX+

RX-

GND

+5V

RX+

RX-

+5V

OV

FG

CN12:X,CN13:Y,CN14:Z

MINAS A4 Type
本体:172160-1(AMP)
ピン:170365-1(AMP)

FG

PIN

NO.

PIN

NO.

3

 

【モニタおよびシリアル通信用コネクタ SER】 

[SER] 10114-3000PE(住友 3M) 

     10314-52F0-008(住友 3M) 又は相当品 

PIN 信 号 名 I/O PIN 信 号 名 I/O 

1 SR RD+ IN 8 SR SD+ OUT 

2 SR RD- IN 9 SR SD- OUT 

3 GND - 10 GND - 

4 485+ I/O 11 ENC A+ OUT 

5 485- I/O 12 ENC A- OUT 

6 GND - 13 ENC B+ OUT 

7 GND - 14 ENC B- OUT 

【主電源、回生抵抗、モ－タ接続用端子台】 

端子台圧着端子：M4 
端子番号 端子名 端  子  説  明 

1 Ｒ 主電源入力端子 ※1 

2 Ｓ AC許容電圧範囲 AC90～253V 

3 Ｔ   

4 ｒ 制御電源入力端子 

AC許容電圧範囲 AC90～253V 5 ｓ 

6 Ｐ 
回生抵抗接続端子 ※2 

7 Ｂ 

8 Ｕ Ｕ相電機子巻線端子 

9 Ｖ Ｖ相電機子巻線端子 

10 Ｗ Ｗ相電機子巻線端子 

11 E フレームアース(電気的対妨害除去用アース) 

フレーム  プロテクトアース(必ず接続して下さい） 

※1 AC100V 及び AC200V 単相でご使用の場合は、R,S端子

    に接続してください。 

※2 回性抵抗は、抵抗最小値30Ωまで取付可能です。  

      回生の大小に応じてサイズ（Watt）を決定して下さい。 

【付属品】  無し。 

注：コネクタは相当品が適用される場合もあります。
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【局番設定用ロ－タリスイッチ：SW1】RS485システムの場合 

RS485 の局番設定を行います。 

ロータリスイッチの設定が０以外のときには、ロータリスイッチの値を RS485 局番とします。 

ロータリスイッチの設定が０時には、EEPROM に設定されている RS485 の局番を使用します。[初期設定：1] 

ロータリスイッチの設定 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

RS485 局番 EEPROM パラメータ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

【モータ種別】下表は標準的な例です。 

形式  ｘ０ ｘ１ ｘ２ ｘ３ ｘ４ ｘ５ ｘ６ ｘ７ ｘ８ ｘ９  

A5E INC 200V １ｘ   MSMD5AG MSMD012G MSMD022G 

MHMD022G 

MSMD042G 

MHMD042G 

 MSMD082G 

MHMD082G 

  16384p/r 

MSMA A INC 100V ２ｘ  MSMA3AZA MSMA5AZA MSMA011A MSMA021A MSMA041A     10000p/r 

MSMA A INC 200V ３ｘ  MSMA3AZA MSMA5AZA MSMA012A MSMA022A MSMA042A  MSMA082A   10000p/r 
             

A4 INC 100V ７ｘ   MSMD5AZP MSMD011P MSMD021P MSMD041P MQMA041P    10000p/r 

A4 INC 200V ８ｘ  MQMA042P MSMD5AZP MSMD012P MSMD022P MSMD042P MHMA052P MSMD082P MGMA092P  10000p/r 

A4/ A5E 

ABS 100V 

９ｘ   MSMD5AZS MSMD011S MSMD021S MQMA041C 

MQMA041S 

MSMD041S    8192p/r 

A4/ A5E 

ABS 200V 

Ａｘ   MSMD5AZS MSMD012S MSMD022S 

MHMD022S 

MQMA042C 

MQMA042S 

MSMD042S 

MHMD042S 

MSMD082S 

MHMD082S 

  8192p/r 

 

【SRing 通信接続図例】 

AtomR-SMF

Fics-SRing
コントローラ

SER

SDRD

AtomR Series
(外部追加軸)

AtomR Series
（外部追加軸)

SD

RD

SD

RD

RD

SD
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【外形図】 

Atom-SMF/200,400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tom-SMF/750,2K 

 


